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Vous pouvez m’écrire à hb9hlh(at)gmail.com                
Florian Buchs, HB9HLH , décembre 2022

Avant-propos !
Des défauts ou des erreurs sont toujours possibles, dans 
mes réalisations ou mes descriptions.

Les personnes qui désirent utiliser les données ou les 
modèles que je met à disposition, le font à leurs risques et 
périls.

Je n’assume aucune responsabilité, quelle qu’elle soit.

Si vous constatez une erreur, merci de me le signaler. 

Je m'efforce toujours d'apporter les solutions les plus 
appropriées et les corrections nécessaires. 



  

Mât télescopique   Partie 1. Conception 

Un engin de ce type, que l’on trouve dans les surplus 
militaires, dépasse rarement 6 mètres. Et son prix n’est 
pas négligeable. Puis il faut construire le support.
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Solutions commerciales, avec mise en œuvre pneumatique, hydraulique ou à câbles. 
Par grand froid, un système mû par câble, bien conçu, est plus fiable.

MSL fabrique des mâts de qualité. Hors de portée du 
porte-monnaie de la majorité des radio-amateurs.

(Prix 2019, mât seul)

2 exemples de montage. 
Mâts MSL
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Vu les prix des modèles commerciaux, la construction «home made» devient 
une évidence.

Projet :

1. Choisir un système de déploiement à câble.

2. La hauteur désirée : 
    Rotor à 13 m. + tube rallonge au dessus pour une hauteur totale  
    de 18 mètres.

3. Charge maximum en tête de mât, au dessus du rotor : 50 kg

4. Déterminer la vitesse limite du vent à 13,50 m. pour une antenne Steppir 3 
    éléments  pesant 27 kg, avec 1,33 m² de traînée aérodynamique.

5. Choisir l’essieu avec châssis, qui garantira la stabilité et la mobilité.
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                                   Quel mécanisme choisir ?

Les différentes possibilités :

A B

Solution B : 
Inconvénients : 
Plusieurs treuils (non synchrones) à manoeuvrer. 
Si un tube se bloque, impossible de le faire descendre.
Si on monte trop, les tubes se déboîtent.

Solution A : 
Avantage :
Facile à mettre en œuvre. Mécanique simple
Inconvénients : 
Si un tube se coïnce, impossible de le faire descendre.
Si on monte trop, les tubes se déboîtent.
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Le système mis en oeuvre par un fabricant 
très connu, sur le modèle visible ici, est 
équipé d’une traction symétrique à câble. 

Le câble du premier tube passe par un 
système de treuillage, qui assure la montée 
et la descente. 

La mise en oeuvre mécanique est un peu 
compliquée. 

Elle comporte un nombre élevé d‘éléments, 
dont 18 poulies.

Très fiable et robuste, ce principe de 
fonctionnement est à retenir.

Solution C : 

C
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Solution retenue : 

Mécanique très simple, dérivée du principe de 
base de la solution C. Système avec 6 poulies, 
et un treuil.

Avantages : 

Treuil standard, auto-freiné.
Facile à manoeuvrer. 
Les tubes sont tractés dans les deux sens, 
important en cas de givrage.

Objectif :

Pouvoir fabriquer la majorité des pièces mécaniques 
nécessaires , avec les moyens dont je dispose.
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Mât télescopique   Partie 2. Fabrication

Une remorque supportant 450kg, et destinée au 
transport d’engin nautique,  sera détournée de 

son usage primaire.
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Voici le support destiné à fixer le mât, qui sera basculable, puis la 
console d’appui avant. Et les croquis cotés pour guider la fabrication.
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Stabilité par grand vent.

 J’ai prévu d’équiper le 
châssis de trois jambes 
d’appui . 

Le timon de l’engin fera 
office pour la quatrième.

Les trois poutrelles, à 
gauche,sur l’image 
serviront à former la partie 
arrière du châssis
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Pièces prêtes pour le zingage à chaud.
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Croquis montrant l’imbriquement des 
éléments. Vue depuis le pied de mât.

Il sera de section carrée pour faciliter la 
construction. Chaque tronçon mesurera 
3,50 mètres.

Section des tubes : 
le n°1  120x120x4 mm, 
le n°2 : 100x100x4 mm, 
le n° 3 : 80x80x4 mm, et 
le n° 4 : 60x60x4 mm. 

Le tube rallonge rond, avec une section 
de 50x5 mm,  coulissera à l’intérieur du 
tube n°4, en traversant un rotor qui sera 
construit spécialement.

Le mât.
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Croquis d’identification des 
éléments,pour éviter de se 
«planter» au moment du 
montage.

Mât télescopique   Partie 3.  Assemblage
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Mise en place des 
poulies …...

Une fois l’usinage des éléments terminé, il faut tout assembler.
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Et des câbles …...

( Câble inox  Ø 5 mm, extra-souple 7 X 19 fils. Charge de rupture 1660 kg. )
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Puis s’occuper du treuil…..

Calculer avec précision la longueur des câbles 
qui prendront place sur le double tambour.
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Mât télescopique sur remorque.   

Partie 4Partie 4
RotorRotor

Le gros du matériel pour la fabrication du rotor et son boîtier 
de commande , provient de fonds de tiroirs et de récupérations 
diverses.

Le moteur, récupéré sur l’entraînement d’une vieille porte de 
garage. Les roue dentées et la chaîne sont des pièces 
utilisées pour mouvoir des véhicule-jouets à batterie.
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Fabrication d’un rotor creux à partir d’un 
roulement de mât Yeasu GS-065

L’idée... … et le résultat final !

HB9HLH, avril 2023HB9HLH, avril 2023



  

Cette pièce «bizarre» permet 
d’adapter la roue dentée 
menante, à l’axe du moteur qui 
est trop court et de section 
spéciale.
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 Vis butée de fin de course.

                 Guide-chaîne

         Levier de butée 

Potentiomètre de copie de position
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Tube rallonge, traversant le rotor.

              Bride de blocage du tube, en 4 parties
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Dispositif de fixation du rotor en 
tête de mât. 

Système sans vis, pour éviter les 
recherches d’écrou tombé dans 
l’herbe du pâturage.
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Capot étanche pour le rotor

HB9HLH, avril 2023HB9HLH, avril 2023



  

Coffret de commande du rotor + support 0-90°

Entièrement confectionné avec du matériel et des composants de récupération.
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Mât télescopique   Partie 5.  
1.Comportement au vent  -  2.Support orientable 0°-90° 

La première chose à assurer, c’est la 
solidité des éléments mécaniques. 
Sinon, les ennuis seront garantis. 

Ensuite, quand c’est solide, ça ne 
veut pas dire que cela ne va pas 
tomber ou casser. Le vent a plus d’un 
tour dans son sac.

Un radioamateur ami, m’a un jour dit, 
que si une antenne n’était jamais 
tombée, c’est qu’elle était soit trop 
petite, ou pas assez haute. 

A vous de voir. 
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Mât télescopique   Partie 5.  
 2.Support orientable 0°-90° 

Pour ériger une antenne avec des éléments très long, il 
faut surélever la tête du mât qui est au sol, parfois de 
plusieurs mètres, pour arriver à fixer le «boom» sans 
plier un élément. Si vous êtes seul, cette manœuvre est 
impossible. Pas pratique.

Avec le mât télescopique que je peux manoeuvrer seul, 
il fallait que je trouve une solution pour m’affranchir de 
ce problème.

L’idée était de trouver un genre de sellette orientable, 
du plan horizontal au plan vertical, avec un 
débattement de 90 degrés. 

Après plusieurs recherches infructueuses, j’ai dû me 
rendre à l’évidence. Cet accessoire n’existe pas sur le 
marché. Il me reste donc à l’inventer et le fabriquer.
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Vous pouvez voir la vidéo de l’engin en cours d’élévation,
lors des préparatifs du H26 V-U-SHF de juillet 2020 sur :

https://www.facebook.com/HB9WW dans la rubrique videos 

 et un article dans la revue du club sous :

https://hb9ww.org/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin_SUNE_aout_2020.pdf

Et un autre ici :

https://hb9ww.org/wp-content/uploads/2022/02/Bulletin_SUNE_decembre_2021.pdf
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Pour vos projets de mâts, vous avez la possibilité de consulter les documents suivants :

https://hb9ww.org/wp-content/uploads/2013/03/2011_Dimensionnement_support_antenne_F1AHO.pdf
(Jean-Pierre, F1AHO, Silent Key)

Et un outil intéressant pour calculer et évaluer vos haubanages  sur :

https://www.mastrant.com/calculations/mast-fixing-in-1-level
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Merci pour votre attention !

HB9HLHHB9HLH
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