
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Décembre 2023 

Activité « passeport 
vacances » à Hauterive 

JOTA 

Contest IARU UHF-SHF 



SUNE, HB9WW Bulletin de décembre 2023 Page 2/28 

 
Adresse : SUNE Section USKA Neuchâtel ; c/o Florian Buchs,  

 Rouges-Terres 21, 2068 Hauterive 
 
Indicatif du club HB9WW 
Réunions Le 2ème vendredi de chaque mois, au buffet de la gare à Bôle 
 Dérogations : voir le site du club 
 
QSO de section dimanche matin à 11H00 locales sur le relais du Chasseral. 
 Fréquence de sortie 438,725MHz 
 
Site du club http://www.hb9ww.org (Web master : André Monard HB9CVC) 

Notre site WEB a été refait à neuf ; vous y trouvez les dernières 
nouvelles, les activités de la section, des articles techniques, ainsi 
que les anciens numéros du journal du club. 

 
Balises et relais neuchâtelois : 
 

• Relais « Echo de HB9LC », entrée et sortie sur 145.225MHz, JN37JC, Le Maillard 
 

La saison du ES sur 
50MHz commence ! 

 

 

http://www.hb9ww.org/
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Comité SUNE 
 
Président François Callias HB9BLF 
Caissier François Hurlimann HB9DNP 
QSL-Manager Florian Buchs HB9HLH 
Responsable technique Jean-Paul Sandoz HB9ARY 
Trafic manager Dominique Müller HB9HLI 
Site HB9WW.org Dominique Müller HB9HLI 
 André Monard HB9CVC 
Rédaction SUNE télégraphe François Callias HB9BLF 
 
 

Stamms et activités 2024 

Stamms : Buffet de la gare de Bôle 
QTR : 20H00 
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• Ve 12 janvier : agape de début d’année 

• Ve 9 février : assemblée générale 
ordinaire (AGO 2024) 

• Ve 8 mars : stamm 

• Ve 12 avril : stamm 

• Ve 10 mai : stamm 

• Ve 14 juin : stamm 

• Week-end des 6-7 juillet : H26 VHF-UHF 
depuis le chalet 

• Ve 12 juillet : stamm 

• Ve 9 août : stamm 

• Ve 13 septembre : stamm déplacé à L’Île 
à Boudry pour cause de vacances 

• Ve 11 octobre : stamm 

• Week-end des 2-3 novembre : à discuter, 
contest CW 144, mémorial Marconi ? 

• Ve 8 novembre : stamm 

• Ve 13 décembre : stamm 
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1. Le mot du président 
 
Cette année, certaines de nos réunions mensuelles à Bôle ont été agrémentées par des 
exposés techniques : 
 

• En février, Jens HB9EKO est venu nous présenter l’activité SOTA (Summits On 
The Air). Il s’agit de réaliser des QSO en ondes courtes ou VHF-UHF depuis des 
sommets de montagne. L’équipement se doit d’être léger car la plupart du temps, il 
y a un bout de chemin à faire à pied. Le PDF de son exposé est disponible sur 
notre site 

• En mai, j’ai présenté des modèles en RF de condensateurs et d’inductances. Le 
PDF de l’exposé est aussi sur notre site. 

• En novembre, nous avons une conférence de Éric HB9VZ sur le thème de 
l’énergie. Exposé très intéressant et didactique sur un sujet d’actualité brulante. 

• Et enfin en décembre Florian HB9HLH nous a présenté la conception et la 
réalisation mécanique de son mât télescopique de 13m monté sur remorque. Ce 
mât a été utilisé lors de quelques activités du club. 

 
Au mois de juillet, nous avons participé comme chaque année au contest Helvetia VHF-
UHF-SHF depuis le chalet du ski-club. Le QTH n’est de loin pas le meilleur des sommets 
par son dégagement mais il permet de faire de beaux DX dans certaines directions. Et 
cette année, la participation des OM YL du club fut réjouissante ; il y avait du monde, 
jusqu’à 10 personnes le dimanche à midi. La météo était bonne et le résultat fut 
satisfaisant. 
 
En janvier nous aurons notre traditionnelle agape de début d’année à Bôle et en février 
l’assemblée générale ordinaire. Je ne pourrai pas continuer au poste de président car les 
statuts limitent la durée consécutive des mandats à 2 ans. 
Je lance un appel à tous. Je prie ceux qui seraient prêts à donner un peu de leur temps 
pour diriger notre club l’année prochaine de bien vouloir s’annoncer au comité. 
 
Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et un bon démarrage dans une nouvelle année 
pleine de DX intéressants de beaux bricolages et de franches rigolades avec les copains. 
 
 
 73 QRO 
 François, HB9BLF 
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2. Activité « passeport vacances » à Hauterive du 4 octobre 2023 
Par François, HB9BLF 

 
Lors du concours SEC (Swiss Emergency Contest) de septembre 2022, Florian et Yves 
ont eu la visite de Madame Martine Steiger-Burgos, Conseillère Communale à Hauterive. 
Elle s’est montrée très intéressée par nos activités et nos compétences. Après une 
présentation de notre hobby, elle a demandé à Florian s’il serait possible d’envisager une 
activité pour des jeunes de 8 à 13 ans, dans le cadre du « passeport vacances 2023 ». 
Florian lui a répondu que c’était possible, en citant en exemple une activité déjà réalisée 
avec des scouts, et lui a demandé de nous contacter en temps utile. Ce qui fut fait. 
L’activité « passeport vacances » est proposée lors des vacances d’automne aux enfants 
des communes de Hauterive, St-Blaise, Enges, et La Tène. 

 
 
Cette année, elle se déroulait sur 4 journées, du lundi 2 au jeudi 5 octobre. Chaque 
commune organisait des activités sur un jour. Mercredi 4 octobre, les enfants étaient 
accueillis au centre sportif d’Hauterive, en haut du village. Le programme était le suivant : 
 

• Activités sportives et piscine le matin. 

• Après-midi avec les radioamateurs 
 
Il y avait 24 enfants entre 8 et 12 ans, à occuper ce mercredi après-midi. Nous avons alors 
préparé le programme d’activités suivant : 
 

• Chasse aux renards, en utilisant des appareils DVA, qui servent à retrouver des 
personnes enfouies sous une avalanche 

• Construction / soudage de modules électroniques 

• Initiation aux sciences de l’électro-magnétisme et des ondes radio avec 
démonstrations 

 
L’idée était de répartir ces 24 enfants en 3 groupes de 8 effectuant tour-à-tour une des 
activités. Pour cela, il fallait du matériel et des animateurs. 
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Nous avons loué à Heinz 
HB9KOM (sciencescout.ch) 
une mallette contenant une 
vingtaine de DVA TX/RX 
plus 5 émetteurs DVA qui 
seront les « renards » à 
trouver.  
 
Ces appareils fonctionnent 
sur 400kHz ; ils ont une 
antenne magnétique interne 
sur une barre de ferrite. 
 
La portée maximale est 80m. 
Florian est allé les chercher 
du côté de St-Gall. 
 
 

L’USKA a du matériel ad-hoc pour les activités de soudage de circuits électroniques avec 
les jeunes (matériel utilisé lors de différentes manifestations). 
 
Ce matériel est très complet ; il comprend non seulement les postes à souder, mais aussi 
des pinces, pompes et tresses 
à dessouder, des protections 
pour les tables, des lunettes de 
protection pour les yeux des 
enfants, des élastiques à 
cheveux (certains enfants à 
cheveux longs s’étaient brulé 
un peu la tignasse…), des 
multiprises et rallonges 
électriques, des ventilateurs 
pour éviter de respirer la fumée 
dégagée par le soudage, enfin 
tout ce qui est nécessaire. 
 
 
 

Florian a commandé en Chine des 
kits électroniques pleins de petites 
LED qui clignotent pour un prix 
dérisoire. 
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Pour l’atelier 
démonstration radio et 
électromagnétisme, 
Florian avait son bus 
équipé d’une station 
ondes courtes, plus une 
planche d’activités sur les 
électro-aimants, les 
moteurs électriques et la 
dynamo. 
 
Il fallait du monde pour 
toutes ces activités. 
Heureusement, beaucoup 
d’OM du club sont à la 
retraite. 
 
 

 
8 OM et 1 YL du club et de la 
région étaient présents cet 
après-midi pour encadrer les 
différentes activités : Sabine 
HB9HIB, Pierre HB9SMU, 
Florian HB9HLH, François 
HB9DNP, Bruno HE9BOB, 
Juan HB9HLG, Fritz 
HB9EVH, Pierre HB9MBN et 
François HB9BLF. 
 
Le jour « J », Florian, Sabine 
et moi sommes allés le matin 
sur place pour faire des 
repérages, placer les 
« renards » et agencer le coin 
soudage en collaboration 
avec le responsable de l’activité pour la commune d’Hauterive 

 
L’outillage de l’USKA pour le soudage 
a été amené le matin déjà par Otto 
HB9FOO depuis Bâle. Otto est resté 
tout l’après-midi pour nous aider lors 
de l’activité soudage. Puis il a repris 
son matériel pour l’amener le 
lendemain au musée des transport 
pour une manifestation de l’USKA sur 
le week-end. 
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La plupart des OM nous 
ont rejoint pour midi. 
 
 
 
Ce fut l’occasion de 
faire une petite réunion 
préparatoire en 
mangeant une assiette 
du jour à la buvette. 
 
 
 
 
 
L’équipe d’encadrement 
se composait comme 
suit : 
 

• Au soudage des modules : HB9FOO, HB9MBN, HB9EVH, HB9HLG, HE9BOB et 
HB9DNP 

• A la chasse aux renards : HB9HIB et HB9BLF 

• Aux démonstrations sur l’électromagnétisme et la radio : HB9HLH et HB9SMU 
 
A une heure et demie, tout était prêt. Les enfants étaient sur place car ils avaient aussi 
mangé à la buvette. Nous les avons répartis en 3 groupes de 8 et les activités ont 
commencé. 
 
La construction des modules s’est bien passée, bien que ce ne fût pas facile. Les modules 
étaient petits. Heureusement, il y avait une bonne lumière sur les tables. 
Les OM étaient là pour encadrer ces jeunes, leur apprendre tout d’abord comment 
mouiller une plaque d’époxy cuivrée avec la soudure avant de commencer à souder des 
éléments sur les prints. Il fallait aussi les guider pour qu’ils fassent les opérations dans le 
bon ordre de montage en suivant la documentation. 
 
Il y avait 2 types de modules : 
 

• Un variateur de lumière avec des LED qui clignotent lorsque l’on parle devant un 
petit micro soudé sur le print. 

• Un cœur lumineux fait avec des 
LED soudées sur le print ; Une 
électronique variait l’intensité 
lumineuse à un rythme de 20 
battements par minute environ. 

 
S’il y avait des erreurs de montage ou de 
la casse, les OM étaient là pour corriger et 
le cas échéant réparer. Chaque enfant est 
rentré à la maison avec sa réalisation qui 
fonctionnait correctement. 
  

Briefing avant de commencer 
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La chasse aux renards a débuté par une petite démonstration et une initiation au 
fonctionnement des Baryvox. Ceux que nous avions sont d’une ancienne génération ; ils 
donnent une tonalité dont l’amplitude dépend de la force du signal reçu (les nouveaux ont 
3 antennes intégrées et un affichage à LED avec une flèche qui indique la direction). 
 
Avec les anciens appareils, la méthode de recherche est la suivante : Il faut aller en droite 
ligne dans une direction tant que l’amplitude du signal augmente. Quand on a dépassé le 
point d’amplitude sonore maximale, il faut revenir sur ce point puis repartir à angle droit et 
chercher un nouveau point d’amplitude maximale, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on 
trouve le renard. Il faut aussi régler la sensibilité du récepteur : on commence avec la 
sensibilité maximale, puis au fur et à mesure que l’amplitude du signal reçu augmente, il 
faut diminuer la sensibilité pour éviter de saturer le RX sinon on entend plus la différence 
de niveau, surtout lorsque l’on est tout près du renard. 
 
Avec le premier groupe la démonstration ne s’est pas bien passée. Tout de suite on a eu 
un problème. Les Baryvox confiés aux enfants tombaient en panne les uns après les 
autres. La galère. On a commencé par changer les appareils au fur et à mesure des 
pannes, et on a découvert qu’en fait le problème venait des accus de ces appareils. Ils 
n’avaient pas été contrôlés… 
Nous avons réussi tant bien que mal avec Sabine à faire l’activité avec le premier groupe, 
puis pour le 2ème groupe nous avons viré tous les accus des appareils et les avons 
remplacés par des piles (Florian en avait assez en stock pour l’alimentation des modules 
électroniques). Ensuite c’est bien allé. Cette activité n’était pas facile car la plupart des 
enfants avaient de la peine à comprendre comment régler la sensibilité de leur récepteur 
de façon correcte. 
 
Le bus de Florian était installé sur le parking avec station radio, antenne mobile ondes 
courtes « Kodan » et la tablette de démonstration des phénomènes électro-magnétiques. 
C’était plus tranquille que les autres activités. Florian et Pierre expliquaient les ondes radio 
et faisaient les démonstrations à l’arrière du bus avec les mômes sagement assis autour. 
Ils ont été très intéressés par les phénomènes de base de la physique et leurs relations 
avec les ondes radio et la radiocommunication. 
 
L’activité a pris fin vers 17H30 lorsque le dernier module électronique « à problèmes » fut 

enfin réparé et 
fonctionnel. 
 
L’organisateur de la 
journée pour la 
commune d’Hauterive 
était très content des 
activités faites cet après-
midi avec les enfants. Et 
tous les OM et YL qui 
ont participé aussi. 
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3. JOTA 2023, participation improvisée de HB9DTX 
Par Yves, HB9DTX 

 
Cette année, aucun groupe scout ne m’avait contacté pour organiser quoi que ce soit pour 
le Jamboree On The Air (JOTA). J’avais quand-même prévu de faire quelques QSO en HF 
depuis la maison en dilettante. C’était la motivation pour terminer le montage d’un kit 
d’antenne End-Fed avec self pour 80m que j’avais acheté en juin à Friedrichshafen. 
Je l’ai installé en sloper avec le balun Un-Un en bas dans le jardin et l’autre extrémité pas 
loin du rotor VHF-UHF.  
 
Lors de ces montages, complètement par hasard, je regarde l’écran de mon petit Gateway 
Lora APRS sur 433 MHz. 
Pour ceux que ça intéresse, j’ai documenté mes quelques expériences en Lora APRS sur 
mon site. Voir : https://yvesoesch.ch/wordpress/technique/electronique-rf/experience-with-
lora-aprs-on-m5stack/ 
 

 
 
Ci-dessus, un module LORA APRS basé sur un M5stack, du même type que celui que 
j’utilise comme Gateway. 
 
D’habitude il n’y a aucune station affichée car la réception de la bande ISM 70cm est 
perturbée par beaucoup de QRM en ville de Neuchâtel. Mais là, je vois HB9EUE, un ami 
que j’ai côtoyé (entre autres) lors du camp fédéral MOVA. 
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Un coup d’œil sur aprs.fi m’indique qu’il est dans la région du Vully. Je le contacte par 
mail et il me répond qu’il est avec les scouts du Vully pour le JOTA et qu’ils activent le call 
HB9JAM. Il est avec HB9EVT et HB9HWF. Il m’invite à leur rendre visite si j’ai le temps. 
 
Dans l’après-midi du samedi 21 octobre 2023, je monte sur mon vélo et passe les voir. Ils 
sont installés dans un petit refuge proche de Montmagny avec la station HF. Ils ont encore 
du DMR et font des jeux radio avec des PMR 446 MHz. 
Les scouts ont l’air d’éprouver du plaisir à discuter avec des Belges. La station HF tourne 
sur une batterie 12V car leur génératrice fait trop de QRM pour la HF. Ils ont monté une 
G5RV et une Windom FD-4 ; l’une sur un mât en fibre de verre, l’autre pendue à une 
cordelette montée en haut d’un arbre, installée grâce à un drone. 
 

 
 
L’une des 3 équipes en QSO sur DMR au refuge scout sur le Vully 
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La station DATV pour émettre et recevoir le satellite géostationnaire QO-100 
 
 
A la grande salle du village, une station DATV satellite QO-100 a été installée. Quelle 
bonne surprise de rencontrer HB9DUG et HB9AZN qui l’opèrent ! 
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Michel, HB9DUG opérant QO-100, entouré par Frédéric HB9HWF, Pepe HB9EVT et 
Benoît HB9EUE 
 
De fil en aiguille, ils m’invitent encore pour le souper/fondue, une fois que les jeunes sont 
partis. Je les quitte vers 21h30. C’est qu’il me reste encore 25km pour revenir à vélo à 
Neuchâtel…. 
 
Le lendemain, ils ont encore quelques activités prévues avec certains enfants. Je les 
contacte lors du QSO suisse sur 3,670 MHz à 9h HBT. 
 
De mon côté je n’ai finalement pas fait beaucoup de contacts depuis la maison avec la 
End-Fed. J’ai d’ailleurs trouvé très peu de stations /J sur l’air en HF. La participation était-
elle plus basse cette année ou mon antenne est-elle vraiment peu efficace ? J’ai trop peu 
d’expérience en HF depuis Neuchâtel pour juger. 
 
Mais finalement c’était un week-end très sympa. J’ai fait la connaissance d’une troupe 
scoute de la région, dynamique et intéressée par la radio. Et j’ai retrouvé des copains que 
je connaissais depuis plusieurs années. Tout ça grâce à quelques trames APRS qui ont 
atterri par hasard sur un petit Gateway connecté à une X-50 ! C’est beau la radio, non ? 
 

Yves / HB9DTX 
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4. Contest UHF-SHF d’octobre avec HB9XC 
Par François, HB9BLF 

 
Je participe depuis 2015 à l’IARU UHF-SHF du premier week-end d’octobre avec l’équipe 
de Pierre-Pertuis. En général, la météo est exécrable et la propagation pas terrible. 
Une bonne surprise cette année. Il fait beau, une zone de haute pression est centrée sur 
le Nord de la France et les prévisions pour le week-end sont excellentes. 
 

 
 
Vendredi matin, comme les années précédentes, Juan HB9HLG et François HB9BLF se 
retrouvent à Chasseral pour le montage de l’antenne 
432MHz (4x 20EL). Nous l’avons fait plusieurs fois, 
donc pas de soucis, l’installation va bon train. Vers 
13H00, l’antenne est installée. L’après-midi on teste 
le SWR ; il est « nickel » par suite des modifications 
sur les antennes décrites dans le bulletin précédent. 
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Quelques QSO vendredi soir entre 20H00 et 21H00 ; des QSO sympathiques à des 
distances moyennes mais avec des bons signaux. 
Samedi matin quelques QSO en attendant le reste de l’équipe. De très bon signaux sur 
l’Ouest de la France (IN96) un Anglais G4RRA (IO80BS) qui arrive 59+. Eh bien, ceci est 
de très bon augure pour le Contest ! 
 
Le reste de l’équipe, Jean-François HB9ONO, Pierre HB9TLU et Patrick HB9OMZ arrivent 
à 10H00 à l’hôtel du Chasseral pour le café. Cette année nous serons un de moins ; le 
contest à lieu en plein au milieu des vacances neuchâteloises, ce qui fait que Yves ne 
peut pas venir, étant en vacances avec sa famille. 
 

 
Le système 432MHz étant opérationnel, il n’y a plus que le système 1296MHz à installer. 
On utilise le matériel habituel avec la 4X16EL à Patrick et le PA de 150W à tubes 2C39 de 

Yves. A midi, tout est prêt. 
On met alors au four le gratin de pâtes 
aux champignons préparé à l’avance 
par Janine (YL – HB9BLF) et c’est la 
pause de midi. 
 
Nous avons à nouveau un problème 
avec la station 1296MHz : la réception 
du bon vieil IC-1275 est sourde. Même 
en ajoutant un 2ème préampli de 
réception après celui qui est en tête de 
mât, la sensibilité reste insuffisante. 
  



SUNE, HB9WW Bulletin de décembre 2023 Page 16/28 

Patrick va chez lui chercher une autre station pour la réception : ce sera un Kenwood TR-
751D associé à un transverter de DB6NT. Du matériel ancien mais qui a fait ses preuves. 
On utilisera quand même le IC-1275 pour l’émission car il est associé au séquenceur TX-
RX d’Yves, mais on écoutera avec le 2ème appareil. Le séquenceur coupera la réception 
du TR-751D lorsque l’IC-1275 émet. Au début du contest, tout est fonctionnel ! 
 

 
 
On attend le début du concours en tâtant la propagation sur la bande 70cm. Elle est 
toujours bonne sur l’Ouest et le Nord. 
 
Trafic 432MHz 
 
La première heure, trafic sur 
l’Ouest de la France, la 
Bretagne. Premier Anglais 
G3TA (IO81XS, 833Km) – 
17H30 HBT, Ensuite des QSO 
sur le Nord et le Nord-Est (OK, 
DL). A 20H00 HBT on a 
110QSO. Vers 22H00, une 
bonne giclée d’Anglais et de 
stations de l’Ouest de la 
France. 
  



SUNE, HB9WW Bulletin de décembre 2023 Page 17/28 

On essaye d’autres directions : peu de stations italiennes. Quelques stations slovaques en 
CW vers 0H45 et arrêt pour la nuit à 177 QSO. 
 
Le matin, S57RT, quelques Italiens, puis on tourne à nouveau sur le Nord-Ouest, car c’est 
là que l’on entend le plus de stations. A 9H06, surprise : EI3KD (IO51vW, 1220Km) nous 
appelle ; le signal est faible mais QSA 5. Ensuite à nouveau un mélange de STN G, GW, 
F. Encore M3C (no 225) à 11H20, mais on a un peu épuisé les stations dans cette 
direction, alors on tourne l’antenne sur le Nord et l’Est. A partir de 15H15, ça calle 
sérieusement. Dernier QSO à 15H45, no 286. 

 
 
Résultat après corrections : 276 QSO valables, 112748 points ; moyenne 408Km/QSO. 
Le meilleur score de HB9XC sur le Chasseral au contest d’octobre depuis 2008. 
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Trafic 1296MHz 
 
La première heure, pas mal de stations locales, HB, F, DL. Premier Anglais M0UGA/p 
(JO01QD, 607Km) à 19H30HBT. Puis M1CRO/p que l’on ne peut contacter qu’en SSB, et 
des stations sur l’Ouest de la France. Une bonne série d’Anglais à partir de 22H00 HBT. A 
22H30, G7RAU (IN79JY, 954Km) à la point Sud-Ouest de l’Angleterre. Arrêt pour la nuit à 
minuit avec un dernier Anglais au no 53. 
Le matin, la propagation est toujours ouverte sur le Nord-Ouest et le Nord. Encore des 
Anglais, puis depuis midi, des stations PA, DL sur le Nord. Dernier QSO à 15H20, no 85. 
 

 
 
Résultat après corrections : 83 QSO valables, 34714 points ; moyenne 418Km/QSO, plus 
élevée que sur 432MHz. C’est aussi le meilleur score de HB9XC depuis Chasseral. 
 

 
 
Une météo de rêve et une propagation superbe : ce contest, c’était le pied ! 
  



SUNE, HB9WW Bulletin de décembre 2023 Page 19/28 

5. Trouvaille : calcul des caractéristiques d’une inductance 
Par Florian, HB9HLH 

 
Voici un outil permettant de déterminer les caractéristiques d’une inductance. Ceci de 
manière très rapide. 
 
Exemple : 
L’alimentation de mes antennes 6xquadlong pour la bande des 70 cm, nécessitait une 
symétrisation. Plutôt que de fabriquer une ligne tubulaire quart d’onde, qui occupe une 
certaine longueur, j’ai choisi de former une inductance, en formant quelques spires avec la 
ligne d’alimentation. Beaucoup plus facile à mettre en place qu’un symétriseur tubulaire. 
 

 Il est coutumier de faire trois spires sur un 
mandrin de 20 mm à cette fréquence. 
 
 J’ai voulu m’assurer du bon fonctionnement 
de la chose. Quelques calculs fastidieux à 
faire pour déterminer l’inductance puis la 
réactance à la fréquence de travail. 
 
 Mais, j’ai découvert un outil sur le Net, qui 
rend le travail aisé : 
 
https://hamwaves.com/qoil/en/index.html 
 

 
Quand vous êtes sur la page, il suffit de saisir les caractéristiques de la bobine sur le 
formulaire « Input », et aussitôt, des tables affichent toutes les valeurs calculées. 
 

 
 
  

https://hamwaves.com/qoil/en/index.html


SUNE, HB9WW Bulletin de décembre 2023 Page 20/28 

 
Et ce qui est très pratique, vous obtenez un condensé de toutes ces valeurs en format 
texte, qu’il suffit de copier et de sauvegarder. Comme ceci : 
_________________________________________________________ 
QOIL™ — https://hamwaves.com/qoil/ — v20181217 
Coil design 2023-10-19 22:08 
 
INPUT 

  mean diameter of the coil    D = 26 mm 

  number of turns              N = 3 

  length of the coil           ℓ = 15 mm 

  wire or tubing diameter      d = 3.52 mm 

  design frequency             f = 432.2 MHz 

  The (plating) material is annealed copper 

 

INTERMEDIATE RESULTS 

  winding pitch                p = 5.00 mm 

  physical conductor length    ℓ_w_phys = 245.5 mm 

  effective pitch angle        ψ = 3.68° 

 

RESULTS 

  Effective equivalent circuit 

    effective series inductance @ design frequency          L_eff_s = 0.208 μH 

    effective series reactance @ design frequency           X_eff_s = 565.4 Ω 

    effective series AC resistance @ design frequency       R_eff_s = 0.184 Ω 

    effective unloaded quality factor @ design frequency    Q_eff = 3075 

  Lumped circuit equivalent 

    f-independent series inductance; geometrical formula    L_s = 0.190 μH 

    series AC resistance @ design frequency                 R_s = 0.153 Ω 

    parallel stray capacitance @ design frequency           C_p = 1.4 pF 

  Self-resonant frequency                                   f_res = 376.372 MHz 

_________________________________________________________________ 

 
Sur cet exemple, on voit que la fréquence de résonance est 𝑓𝑅𝐸𝑆 = 376,37𝑀𝐻𝑧, plus basse 
que 432MHz. L’impédance à 432MHz (design frequency) vaut X_eff_s = 565.4 Ω. C’est 
pas mal mais un peu trop faible. 
 
Voyons ce qui se passe si on double l’écartement entre les spires (→ on diminuera la 
capacité parasite parallèle Cp). 
 
On obtient à la page suivante : 
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INPUT 
  mean diameter of the coil    D = 26 mm 
  number of turns              N = 3 
  length of the coil           ℓ = 30 mm 
  wire or tubing diameter      d = 3.52 mm 
  design frequency             f = 432.2 MHz 
  The (plating) material is annealed copper. 
 
INTERMEDIATE RESULTS 
  winding pitch                p = 10.00 mm 
  physical conductor length    ℓ_w_phys = 246.9 mm 
  effective pitch angle        ψ = 7.12° 
 
RESULTS 
  Effective equivalent circuit 
    effective series inductance @ design frequency          L_eff_s = 31.917 μH 
    effective series reactance @ design frequency           X_eff_s = 86674.3 Ω 
    effective series AC resistance @ design frequency       R_eff_s = 0.109 Ω 
    effective unloaded quality factor @ design frequency    Q_eff = 797938 
  Lumped circuit equivalent 
    f-independent series inductance; geometrical formula    L_s = 0.154 μH 
    series AC resistance @ design frequency                 R_s = 0.000 Ω 
    parallel stray capacitance @ design frequency           C_p = 0.9 pF 
  Self-resonant frequency                                   f_res = 431.747 MHz 
_________________________________________________________________ 
 
 
La réactance à 432,2MHz vaut maintenant 86KΩ, car la capacité parallèle a diminué 
(Cp=0,9pF). La bobine d’arrêt auto résonne sur 432MHz. 
 
Cet outil est très pratique car il donne non seulement la valeur de l’inductance mais aussi 
sa capacité parasite parallèle Cp et par là la fréquence de résonance en parallèle. 
Il est aisé de simuler la géométrie d’un enroulement jusqu’à l’obtention du résultat désiré. 
 

73 QRO et bons bricolages 
Florian, HB9HLH 
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6. Trouvaille : calculateur de circuits électriques 

Par Florian, HB9HLH 
 
Cette application de "AppDevGenie", qui fonctionne sous Android, vous suivra 
partout. Se composant de calculatrices différentes, de modules de conversions, de 
tables de références et d’une calculatrice basique de poche. Cela vous fera gagner 
beaucoup de temps. Si vous êtes un bidouilleur hyperactif, bien entendu !  

 

Electronics Calculateur Version 4.2.0 
Nécessite Android 4.0 ou supérieur 

Présentation 
 
 

Possibilités des calculatrices : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Circuits à courant continu :  
  

• La loi d'Ohm 

• Diviseur de tension - résistif 

• Résistance LED 

• 555 Minuterie 

• Circuits RL 

• Circuits RC 

Circuits à courant alternatif : 

  

• Réactance 

• Impédance 

• Transformation étoile-delta 

• Alimentation CA 

• Décibel 

Alimentations : 

  

• Rapports de transformateur 

• Redresseurs 

• Filtre condensateur 

• Efficacité du transformateur 

La physique : 

 

• Loi de Coulomb 

• Magnétisme 

• Loi de Joule - chauffage 

Composants : 

  

• Circuits en série (résistance, condensateur et inductance) 

• Circuits parallèles (résistance, condensateur et inductance) 

• Condensateurs (charge, énergie stockée, constante de temps) 

• Inducteurs (énergie stockée, constante de temps) 

• Diodes (courant de diode, tension de diode) 

• Codes couleur des résistances (codage et décodage 4, 5 et 6 bandes) 

• Codes couleur des résistances (encodage et décodage 4 et 5 bandes) 

• Codes imprimés des condensateurs 
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Démonstration par un exemple 

 

Déterminer l’impédance de blocage des trappes sur un dipôle tri bande 160-80-40m. 
 

Voici le modèle : 

 
 
 
 
 
 
 
C = Capacité répartie inter-spires. L'inductance est bobinée avec du câble RG58 dont la 
gaine et le blindage ont été préalablement retirés. 
Cette isolation inter-spire supporte 3500V. 
 

 
 
 
  

Convertisseurs : 

  

• Superficie (pouces carrés, mm², cm², pieds carrés, m², ha, km²) 

• Angle (degré, grade, radian) 

• Température (°C, °F, K, °R) 

• Puissance (Btu/min, ftlbf/min, hp, W, kW) 

• Distance/longueur (cm, po, pi, m, yd, km, mi) 

• Base numérique (binaire, octale, décimale, hexadécimale) 

Référence : 

   

• préfixes d’unité SI 
• portes Logiques 

• 74xx (IC) 

• ASCII 
• suffixes de Décibel 
• Spectre RF 

L2 
L = 76µH 
C = 26.75pF 

𝑓0 = 3,53𝑀𝐻𝑧 

L1 
L = 33µH 
C = 15pF 

𝑓0 = 7,15𝑀𝐻𝑧 

Déterminons les réactances de L1 pour sa fréquence de 
résonance en choisissant la calculatrice dédiée au 
courant alternatif. 
 
Puis on répète l’opération avec Fo 3.79 MHz. 
 
Cela nous permettra de voir l’évolution de l’impédance 
aux limites de la bande. 
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Résumé : 
 
Pour Fo = 3,53MHz : 
 
XL = 1.6857 kΩ 
XC = 1.6855 kΩ 
 
 
 
 
Pour Fo = 3,79MHz : 
 
XL = 1.8098 kΩ 
XC = 1.5698 kΩ 
 
 
Maintenant déterminons 
l’impédance de L1 à chacune 
des fréquences. A l’aide de 
notre calculatrice magique…. 
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A la fréquence de résonance (3,53MHz), l’impédance calculée de L1 vaut 14,2MΩ. 
En fin de bande, à 3,78MHz, elle vaut encore 11,8KΩ. Avec cette valeur, l’isolation est 
encore très bonne.  
 

Remarque : Ces valeurs ne sont valables que pour la trappe seule, et ne tiennent pas 
compte de l’effet des conducteurs. 
 

On peut utiliser les valeurs de L et C des trappes pour une modélisation complète de 
l’antenne avec le logiciel EZNEC. 
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Voici encore une application de "AppDevGenie" de la même famille que l’Electronic 
Calculator. 
 

RF Calculator Version 3.1.0 

 

Nécessite Android 4.0 ou supérieur 

 

A propos de l’application : 
Calculatrice RF est un utilitaire composé de divers calculatrices, conversions et tables de 
références.  
 
Calculatrices:  
• Longueur d'onde  
• perte de la trajectoire de l'espace libre  
• Atténuateurs  
• Le budget de liaison radio ; équation de Friis  
• résonance  
• ROS  
• coefficient de réflexion  
• Perte de retour  
• Perte due à la désadaptation (Mismatch)  
• Puissance rayonnée  
• ligne de transmission  
• PIRE / ERP  
 
Convertisseurs:  
• Puissance (dBm, Watt, dBW)  
• Tension (V, dBV, dBmV)  
• Courant (dBμA, dBA, A, uA)  
• Terminé (dBm, dBmV, dBμA, V)  
• L'intensité du champ (dBmV / m, V / m, dBmW / m², dBμA / m, W / m², dBpT)  
• Distance (cm, m, po, m, km, km.)  
 
Références :  
• Les bandes de fréquences (UIT)  

• bandes d'amateur  
• codes amateur Q  
• alphabet phonétique (OTAN)  
• suffixes Décibels  
• préfixes des unités SI 
 
Je vous laisse le soin de d’explorer cette ‘’Appli’’ et j’espère qu’elle 
vous sera utile. 
 

 
73 de Florian, HB9HLH 
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7. Contest Marconi 
144MHz CW de novembre 

sous HB9N 
Par François, HB9BLF 

 
La météo est de saison pour ce 
début de novembre. Une grosse 
dépression sur les Îles 
Britanniques avec une tempête 
sur la manche. Il y a déjà eu une 
grosse tempête la semaine 
précédente avec pas mal de 
dégâts et des inondations sur la 
Bretagne et le Pas-de-Calais. 
 
Au vu des conditions météo et de 

la propagation qui ira avec, autant monter un système d’antenne plus simple que la 
2x13EL. Ce sera une seule antenne de 15 éléments, 10m de boom à côté du chalet. 
L’avantage est que le mât de levage peut rester en place une fois l’antenne installée, donc 
l’installation et le rangement iront plus vite. 
 
Montage de l’antenne vendredi. Quelques QSO samedi pour tester la propagation. Une 
station en JO42, mais sinon, des QSO locaux. 
 
François HB9DNP arrive en début d’après-midi, et à 15H00 HBT, c’est le début du 
concours. Les correspondants ne se pressent pas au portillon. Les QSO sont surtout sur 
l’Est (OK, OM, S55, I) et le Nord (DL). On tourne avec une moyenne de 9 QSO à l’heure, 
mais avec de jolis DX sur l’Est. Nous ne sommes que 2 à la fondue du soir. Dehors, il 
pleut. 
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Une surprise : G4LOH nous appelle (I070JC, 950Km) vers 21H00 HBT. Ce sera notre 
meilleur DX avec OM6A (JN99JC, 913Km). On arrête à minuit avec 71 QSO au compteur. 
Le lendemain matin, on continue tranquillement. Sur la France, la participation est 
misérable. Quelques QSO sur l’Ouest le dimanche matin, et c’est tout. 
 

 
 
La majorité des QSO sont faits en allant « à la pêche ». On finira à 15H00 dimanche avec 
122 QSO au compteur. 
 

 
 
Puis, c’est le démontage et le chargement du matériel sur la voiture. Nettoyage du chalet 
dans la semaine qui suit le contest. On a fait les stations DX habituelles, même si la 
propagation était assez moyenne. 


